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Obecné požadavky 
 
Prostor a bezpečnost 

●​ Minimální plocha pódia: 5 × 3 m (15 m²). 
●​ Venkovní akce: zastřešení min. 6 × 4 m (24 m²), kryté zezadu a z 

obou stran. 
●​ Podmínky: spolehlivý přívod elektřiny, pevný a stabilní povrch, 

ochrana proti počasí a neoprávněnému vstupu. 
●​ Zodpovědnost pořadatele: veškeré škody na vybavení vzniklé 

porušením podmínek hradí pořadatel. 
 
Ozvučovací systém (PA) 

●​ Certifikovaná, plně funkční aparatura odpovídající koncertním 
standardům o RMS výkonu min. 4 kW (dostatečném pro daný 
prostor a počet účastníků). 

 
Technické požadavky kapely 

●​ Kapela přiváží vlastní vybavení: 
○​ zpěvové mikrofony a stativy 
○​ vokální efektové procesory 
○​ digitální mix pro in-eary 
○​ 16kanálový splitter s 10m multipárem 
○​ vlastní kabeláž pro propojení s naším IEM mixem 

 
 
 
 

●​ Požadavky na zvukaře: 
○​ mixpult s min. 16 kanály 
○​ mikrofonní stativy a mikrofony na bicí a perkuse 
○​ D.I. boxy 
○​ odposlechová bedna pro baskytaru 
○​ riser pro bicí soustavu (dle možností a velikosti akce) 
○​ stabilizované napájení 
○​ předchystané a rozvedené zástrčky dle stageplanu 
○​ zvučení z pozice pro publikum 

 
Přítomnost zvukaře 

●​ Aktivní zvukař přítomen po celou dobu akce: přípravy, zvuková 
zkouška, vystoupení, přestávky i závěr. 

●​ Kapela je připravena ke zkoušce standardně 1 hodinu před 
začátkem akce. 

●​ Pokud je k dispozici technika bez zvukaře, kapela zajistí vlastního. 
 
Osvětlení 

●​ Doporučujeme nepodceňovat důležitost profesionálního osvětlení 
pódia - kvalitní světelná show značně doplňuje atmosféru večera. 

●​ Venkovní akce: přes den postačí denní světlo, po setmění je nutné 
alespoň základní nasvícení. 

●​ Kapela disponuje sadou párty osvětlení vhodnou pro menší akce – 
po dohodě lze použít. 
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Umístění kapely 
 

Vnitřní prostor 

Minimální (15 m2) 
5 x 3 m + výška 2,5 m 
●​ pevný rovný povrch 

 

Optimální (24 m2) 
6 x 4 m + výška 3,5 m 
●​ pevný rovný povrch 
●​ vyvýšený alespoň 20 cm 

 
 
 
 

Venkovní prostor 

Minimální (15 m2) 
5 x 4 m + výška 2,5 m 
●​ nepromokavá střecha 
●​ 3 nepromokavé boční stěny 
●​ pevný rovný povrch 

 
Optimální (24 m2) 
6 x 4 m + výška 3,5 m 
●​ nepromokavá střecha 
●​ 3 nepromokavé boční stěny 
●​ pevný rovný povrch 
●​ vyvýšený alespoň 40 cm 
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Stageplan 
- elektrická zástrčka (230V) 
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Vstupy/výstupy & požadavky 
 

        Z důvodu používání IEM vlastní kapela splitter pro propojení s FOH s 10m multipárem 
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 # VSTUPY VÝSTUPY KAPELNÍ VYBAVENÍ POŽADOVANÉ VYBAVENÍ UI24R 

 01 KICK (Dan) XLR AKG P2 Mikrofon dle preferencí zvukaře + stojan 08 

02 SNARE (Dan) XLR AKG P4 Mikrofon dle preferencí zvukaře + clamp 09 

03 TOM (Dan) XLR AKG P4 Mikrofon dle preferencí zvukaře + clamp 19 

04 FLOOR TOM (Dan) XLR AKG P4 Mikrofon dle preferencí zvukaře + clamp 18 

05 OVERHEAD (L) (Dan) XLR AKG P12 Mikrofon dle preferencí zvukaře + stojan 10 

06 OVERHEAD (R) (Dan) XLR AKG P12 Mikrofon dle preferencí zvukaře + stojan 20 

 07 BASA (Marek) XLR (D.I. Out) - D.I. box 07 

08 KLÁVESY (L) (Sandra) TS jack 6,3 mm → XLR ART D.I. box (L) D.I. box 05 

09 KLÁVESY (R) (Sandra) TS jack 6,3 mm → XLR ART D.I. box (R) D.I. box 06 

10 SAXOFON (Vojta) XLR D.I. box - 16 

11 PERKUSE (Vojta) XLR - Mikrofon dle preferencí zvukaře + stojan 17 

12 ELEKTRICKÁ KYTARA (Michal) XLR (D.I. Out) Torpedo Live → Transformer/Isolator (2) - 01 

13 SAMPLER (Michal) TS jack 6,3 mm → XLR AKAI MPX16/MPC KEY 37 D.I. box 15 

 14 ZPĚV (Sandra) BLX24 → XLR Beta 58A → TC Helicon VoiceLive Play - 03 

15 ZPĚV (Michal) XLR Beta 58A → TC Helicon VoiceLive Play - 04 

16 ZPĚV (Marek) XLR SM58 - 11 

AUX 01 MONITOR PRO BASU (Marek) XLR RCF ART 712-A MkIV Aktivní monitor (min. 12’’) 01 



Kontakt 
 
 
 
 
 
 

 

www.jambox.cz 
Sandra Matušková 
+420 732 129 942 
kapela@jambox.cz 
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